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[bookmark: page3][bookmark: _Toc22779][bookmark: _Toc15105][bookmark: _Toc26162][bookmark: _Toc19132]三门县公共资源交易不见面开标大厅试运行投标人须知

1、三门县公共资源交易不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）登录方式：插入 CA 锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。
2、不见面开标系统对投标人终端要求：详见《三门县不见面开标大厅投标人操作手册》。
特别提示：IE 浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。
3、不见面开标系统需在“三门县工程建设电子交易平台”注册，未注册的请参照《三门县公共
资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易
网“下载中心”。
4、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“三门县公
共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理
（网址http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb。）
5、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制，软件下载地址见网站下载中心，投标工具锁申请地址：http://commkey.pminfo.cn/RegisterRockey/Login/Login.aspx。
6、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过三门县公共资源交易不见面开
标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未
在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和
放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此
导致的一切后果。
7、投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点
按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置
的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障
或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败
或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成
投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
8、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途
不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将
均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵
赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
重要事项说明：
[bookmark: _Toc31863][bookmark: _Toc2158][bookmark: _Toc17812][bookmark: _Toc18348]（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统
进行在线签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。
（3）投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时，视为放弃投标。
（4）若投标人已申请多把 CA 锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的 CA 锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。
（5）如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话，技术服务电话：章宏涛，13968512856。QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。
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三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目招标文件
第1章　 [bookmark: page6]

第2章　 [bookmark: _Toc27393]招标公告
[bookmark: _Toc426899860][bookmark: _Toc448481022][bookmark: _Toc13190][bookmark: _Toc3712][bookmark: _Toc10566]1、招标条件
本招标项目三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目建设资金来自于国有资金，招标人为三门县环境有限公司 ，招标代理机构为三门县海川工程技术咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
[bookmark: _Toc7780][bookmark: _Toc25190][bookmark: _Toc10633]2、项目概况与招标范围
[bookmark: _Toc426899861][bookmark: _Toc448481023]项目概况：本次为三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目所包含 
的采购、安装等（详见第四章技术规格书）。 
招标范围：投标人需按现场踏勘的实际情况、技术规格书、招标人的要求等完成设备采购及安装、 调试等所有工作。
预算审核价：人民币8487273元。
供货期：每套设备等待招标人通知后25天内完成供货
[bookmark: _Toc26241][bookmark: _Toc24527][bookmark: _Toc10762]3、投标人资格要求
[bookmark: _Toc448481025][bookmark: _Toc426899863][bookmark: _Toc6512][bookmark: _Toc20650][bookmark: _Toc7949]3.1本次招标要求投标人具备：
[bookmark: _Toc23535][bookmark: _Toc24561][bookmark: _Toc4757]1、投标人应为具备独立法人资格和履行合同能力的制造商。 
[bookmark: _Toc30026][bookmark: _Toc24037][bookmark: _Toc16667]2、具有独立订立合同的权利，且具有圆满履行合同的能力； 
[bookmark: _Toc7469][bookmark: _Toc9826][bookmark: _Toc15183][bookmark: _Toc20384][bookmark: _Toc123][bookmark: _Toc732]3、投标人须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。 
[bookmark: _Toc17098][bookmark: _Toc4519][bookmark: _Toc11906]4、本次招标项目不接受联合体投标。 
[bookmark: _Toc32468][bookmark: _Toc26223][bookmark: _Toc4469]5、投标产品具有省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全的供水设备生产许可批件。 
[bookmark: _Toc31618][bookmark: _Toc25235][bookmark: _Toc30777]4、招标文件的获取
4.1本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县工程建设电子交易平台”（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）自行下载招标文件、工程量清单、投标工具和施工图纸。
[bookmark: _Toc17635][bookmark: _Toc7644][bookmark: _Toc3994][bookmark: _Toc7675]4.2投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。
4.3本次招标采用“ 杭州品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“三门县工程建设电子交易平台”注册及未领取CA锁的单位，请自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。CA锁办理请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb)。
[bookmark: _Toc19502][bookmark: _Toc31687][bookmark: _Toc1835][bookmark: _Toc426899864][bookmark: _Toc448481026]5、投标文件的递交
5.1投标文件上传截止时间（投标截止时间，下同）为2024年   月  日  时  分，开标地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼电子屏幕）。本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台，投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856。
[bookmark: _Toc9334][bookmark: _Toc31829][bookmark: _Toc29461][bookmark: _Toc8272]5.2逾期上传的或者未上传指定系统的，招标人不予受理
[bookmark: _Toc28437][bookmark: _Toc16834][bookmark: _Toc4152]6、发布公告的媒介    
本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）和浙江省公共资源交易服务平台(https://ggzy.zj.gov.cn)上发布。
[bookmark: _Toc222030972][bookmark: _Toc144974485][bookmark: _Toc222033821][bookmark: _Toc229305330][bookmark: _Toc272158573][bookmark: _Toc168475632][bookmark: _Toc221949941][bookmark: _Toc222029470][bookmark: _Toc448481027][bookmark: _Toc168476035][bookmark: _Toc222032639][bookmark: _Toc426899865][bookmark: _Toc23876][bookmark: _Toc14314][bookmark: _Toc7651]7、联系方式
招 标 人：三门县环境有限公司 
联 系 人：叶崇标 
电    话：0576-83335172    

招标代理人：三门县海川工程技术咨询有限公司
联 系 人：邵珉浩
电      话：0576-89305502

 招标人：三门县环境有限公司
招标代理机构：三门县海川工程技术咨询有限公司
 行业主管部门：三门县住房和城乡建设局  
2024年   月   日



















第3章　 [bookmark: _Toc8859]投标人须知
[bookmark: _Toc22975]投标人须知前附表
	[bookmark: page7]条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：三门县环境有限公司
地址：三门县上洋路20号 
联系人：叶崇标   
电话：0576-83335172   

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：三门县海川工程技术咨询有限公司
地址：三门县滨海大道 20 号 4 楼(心湖国际二期)
联系人：邵珉浩
电话：0576-89305502

	1.1.4
	工程名称
	三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目

	1.1.5
	建设地点
	三门县

	1.2.1
	资金来源及
出资比例
	国有资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	[bookmark: _GoBack]投标人需按现场踏勘的实际情况、技术规格书、招标人的要求等完成设备采购及安装、调试等所有工作。

	1.3.2
	供货期要求
	每套设备等待招标人通知后25天内完成供货

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条
件和项目负责
人资格要求
	本次招标要求投标人须具备： 
1、投标人应为具备独立法人资格和履行合同能力的制造商。 
2、具有独立订立合同的权利，且具有圆满履行合同的能力； 
3、投标人须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。 
4、本次招标项目不接受联合体投标。 
5、投标产品具有省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全的供水设备生产许可批件。

	1.4.3
	是否接受联合
体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织。

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

允许，分包内容要求：承包人不得将工程主体、关键性工作分包。工程
的其他部分或工作如需分包，须经发包人同意。
接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和
规模相适应。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件
的其他材料
	其他材料：
1）其他提供的材料

	2.2.2
	投标截止时间
	详见本项目招标公告

	3.1
	投标文件组成
	投标文件由资信标、技术标、商务标三部分组成，由三门投标编制4.0.2.8版本生成后缀名.已加密投标文件。
1.资信标
（1）以空白word导入 4.0.2.8 版本中的资信标对应处
2、技术标
（1）投标人情况一览表（附件四）； 
（2）项目负责人简历表（附件五）； 
（3）现场安装指导主要人员表（附件六）； 
（4）业绩一览表（附件七） 
（5）投标人资格自查表（附件八）； 
（6）投标产品描述及相关资料； 
（7）项目设备配置清单（附件九）； 
（8）售后服务承诺 
（9）法定代表人授权委托书（附件十）；（如法定代表人参加投标，不需要提供） 
（10）投标人认为需要提供的其他材料（所有评分项涉及到的证书及证明材料）
以上技术标内容需在三门投标编制4.0.2.8版本技术标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。
3、商务标
（1）投标函（附件一）； 
（2）投标报价明细表（附件二）； 
（3）诚信投标承诺书（附件三）； 
由三门投标编制 4.0.2.8版本生成的商务标电子投标文件。


	[bookmark: page8]3.2.1
	投标最高限价
	招标控制价（预算审核价）为人民币：8487273元。
最高投标限价为人民币：7553673元(招标控制价*89%）。
投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天(自投标截止日起计算)

	3.4.1
	投标担保
	要求递交投标保证金。
1、担保金额：人民币15万元。
2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。
（1）现金
①电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县建设工程项目交易系统”取得相应的取得投标保证金收款账户信息后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”；
②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。
（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）
①工程保函的受益人：三门县环境有限公司（招标人名称）；
②工程保函的有效期为1年；
③递交方式：
递交方式一（电子保函系统）：
通过三门县建设工程项目交易系统在“业务管理—费用管理”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。
注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前1天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。
递交方式二（非电子保函系统）：
采用电子文件投标的项目，工程保函电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函）作为电子投标文件的资信标组成部分，在投标截止时间前随电子投标文件的资信标一起上传交易系统进行递交。电子版本形式的工程保函须注明“本保函的电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函）不影响索赔、代偿，与原件具有同等效力。”（如无法在工程保函中载明此条款的，可通过另签协议等方式进行约定，相关文件随工程保函一并提交）。
注：工程保函的保险（保证）责任必须包括“投标人须知 3.4.4 ”所列条款。（温馨提示：请各投标单位仔细核对工程保函的保险责任所列条款。）
3、注意事项
①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；
②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；
③因各银行系统到账时间不同，采用现金方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；
④以现金形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出；
⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：13968512856。
⑥以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

	3.5
	是否允许递交
备选投标方案
	不允许

	4.1
	投标文件
递交要求
	1.本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台（步骤如下），投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密/，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856。
2.电子投标文件上传步骤：
1) 登录三门县工程建设电子交易平台（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）；
2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在 “我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）” 并保存。
投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。             

	4.1.2
	递交投标文件
地点
	详见本工程招标公告

	4.1.3
	是否退还投标
文件
	否

	5.1
	开标时间
和地点
	详见本工程招标公告

	5.2
	开标程序
	1、本项目采用不见面开标形式，所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日（投标截止时间前）登录三门县公共资源交易不见面开标大厅并签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录：插入 CA 锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。
2、招标代理开启不见面开标系统视频直播，开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。
3、投标截止时间到达后，各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密，投标文件解密时间为40分钟（时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算），逾期未解密的视为投标人放弃投标。
4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。
5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布。
6、招标人代表现场抽取调整系数，抽取过程在不见面开标系统同步直播，接受招标监管机构人员监管。
7、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间（由评标委员会确定合理所需时间）以予澄清或说明，否则视为自动放弃；后果由该投标人自行承担。所有澄清或说明转换成 PDF 形式并签章后通过不见面开标系统传输。
注：若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话：章宏涛，13968512856，也可加入 QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595）进行业务咨询。

	7.3.1
	履约担保
	1、履约担保采用现金或保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单）。如采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定帐户。
2、履约担保金额为合同总价的 2% 。

	
	保证金退还
	中标公示结束后向未中标的投标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向中标人退还投标保证金。 
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	需要补充的其他内容

	10.1
	电子投标文件
编制
	本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序（三门投标编制 4.0.2.8版本）编制，下载地址及 ” 建设工程电子投标编制操作手册 ” 见https://jyzx.sanmen.gov.cn//Download。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。
投标工具开发商：杭州品茗信息技术有限公司
联系电话：章宏涛 13968512856

	10.2
	增值税计税方
式
	本工程采用一般计税法，需开具增值税普通发票。

	10.3
	中标后提交
投标文件份数
	中标候选人在领取中标通知书前，需向招标人提供纸质投标文件 5 份（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码须与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致）。

	10.4
	温馨提示
	投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交易平台中注册并核
验通过。

	10.5
	
投标制作工具USB加密锁

	开标后，经核查若不同投标人投标工具软件USB加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理，同时投标保证金不予以退还（如采用保函的，需补缴纳人民币15万元）。
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1. [bookmark: _Toc29340]总则

[bookmark: _Toc26184][bookmark: _Toc17568][bookmark: _Toc15441][bookmark: _Toc16735]1.1 工程概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已

具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

[bookmark: _Toc19575][bookmark: _Toc23080][bookmark: _Toc7571][bookmark: _Toc8647]1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

[bookmark: _Toc26927][bookmark: _Toc15034][bookmark: _Toc20695][bookmark: _Toc5445]1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

[bookmark: _Toc14937][bookmark: _Toc8256][bookmark: _Toc13153][bookmark: _Toc26582]1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标工程的资质、资格和其他要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
1.4.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同
时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本工程的监理人；
（4）为本工程的代建人；
（5）为本工程提供招标代理服务的；
（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；
（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；
（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219 号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯 3 年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；
（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。
（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。
1.4.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项、第 1.4.2 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权
利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投
标文件及缴纳投标保证金。

[bookmark: _Toc12978][bookmark: _Toc495][bookmark: _Toc19173][bookmark: _Toc26016]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。
[bookmark: _Toc24214][bookmark: _Toc31882][bookmark: _Toc18480][bookmark: _Toc11302]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc28965][bookmark: _Toc27252][bookmark: _Toc17783][bookmark: _Toc21760]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc4471][bookmark: _Toc5415][bookmark: _Toc26748][bookmark: _Toc5897]1.8 计量单位
[bookmark: page14]所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc27736][bookmark: _Toc19209][bookmark: _Toc23261][bookmark: _Toc6800]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地
点组织投标人踏勘工程现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文
件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc14444][bookmark: _Toc26163][bookmark: _Toc17774][bookmark: _Toc26771]1.10 投标预备会
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
[bookmark: _Toc13987][bookmark: _Toc28863][bookmark: _Toc12463][bookmark: _Toc4123]1.11 分包
投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc19624][bookmark: _Toc12367][bookmark: _Toc18745][bookmark: _Toc6863]1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. [bookmark: _Toc15992]招标文件
[bookmark: _Toc14674][bookmark: _Toc24155][bookmark: _Toc6723][bookmark: _Toc7065]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。
[bookmark: page15][bookmark: _Toc275][bookmark: _Toc10721][bookmark: _Toc13168][bookmark: _Toc2371]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人从交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容不全、对内容有疑问等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）10 日内向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人的澄清将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表 2.2.2 款规定）至少 15 日前，将澄清的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足 15 日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。
2.2.3 招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。
[bookmark: _Toc27672][bookmark: _Toc10925][bookmark: _Toc15911][bookmark: _Toc13573]2.3 招标文件的修改
招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标人的修改内容将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少 15 日前，将修改的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足 15 日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
3. [bookmark: _Toc4266]投标文件
[bookmark: _Toc1838][bookmark: _Toc7620][bookmark: _Toc3067][bookmark: _Toc11336]3.1 投标文件的组成
投标文件的组成：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc29727][bookmark: _Toc8203][bookmark: _Toc19920][bookmark: _Toc8439]3.2 投标报价

3.2.1 报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、仓储货物管理、二次运输至施工现场（含装卸）、安装、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）、因产品的质量问题造成的相关费用（含第三方检测费用、违约金、工程一切损失费用）、退货、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标报价以人民币元投标报价以人民币元计，保留整数，小数点后第一位四舍五入
[bookmark: _Toc8244]3.2.2 报价方式：按采购清单中所列品目单价报价形成一个报价总价计按采购清单中所列品目单价报价形成一个报价总价计  
3.2.3 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。 
3.2.4 供货期：每套设备等待招标人通知后25天内完成供货。 
3.2.5 投标报价特别说明： 
1） 工程量：采购清单中的数量仅供投标时使用，结算工程量按实际施工使用数量为准实际施工使用数量为准。 
2） 结算单价按招标人提供的采购清单中各品目单价计。 
[bookmark: _Toc30760][bookmark: _Toc4118][bookmark: _Toc16061]3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。
[bookmark: page16][bookmark: _Toc28499][bookmark: _Toc10920][bookmark: _Toc11232][bookmark: _Toc20154]3.4投标担保
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。
3.4.3 投标担保按以下方式退还：
（1）中标人在合同签订后5 个工作日内，向中标人退还投标保证金；
（2）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。
3.4.4 投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：
（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第一、二、三条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10～20%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30～40%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的55%不予退还；
（2）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第四、五、六条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的 70～80%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；
（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；
（4）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；
（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。
3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。
[bookmark: _Toc16643][bookmark: _Toc8887][bookmark: _Toc5641][bookmark: _Toc29884]3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc13812][bookmark: _Toc599][bookmark: _Toc22932][bookmark: _Toc22294]3.6 投标文件的编制
3.6.1 投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。
3.6.2 由三门投标编制 4.0.2.8 版本打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。
4. [bookmark: page17][bookmark: _Toc12284]投标
[bookmark: _Toc12984][bookmark: _Toc4206][bookmark: _Toc28495][bookmark: _Toc27725]4.1 投标文件的递交
4.1.1 投标人应在本章前附表第 2.2.2项规定的投标截止时间前上传投标文件。
4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.1.4 招标人（三门县工程建设电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。
4.1.5 逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。
[bookmark: _Toc11354][bookmark: _Toc2805][bookmark: _Toc7548][bookmark: _Toc23087]4.2 投标文件的修改与撤回
4.2.1 在本章前附表第 2.2.2规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。
4.2.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。投标人应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.已加密投标文件”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。
5. [bookmark: _Toc29688]开标
[bookmark: _Toc7433][bookmark: _Toc1204][bookmark: _Toc29451][bookmark: _Toc7453]5.1 开标时间和地点
招标人在本章前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人无需到场。
[bookmark: _Toc22954][bookmark: _Toc22556][bookmark: _Toc2323][bookmark: _Toc2934]5.2 开标程序
开标程序：见投标人须知前附表。
6. [bookmark: _Toc1910]评标
[bookmark: _Toc15673][bookmark: _Toc31441][bookmark: _Toc6500][bookmark: _Toc7210]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由与本项目相关的专家组成。
6.1.2 评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。
[bookmark: _Toc25597][bookmark: _Toc8369][bookmark: _Toc27236][bookmark: _Toc27343]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc26341][bookmark: _Toc13019][bookmark: _Toc4204][bookmark: _Toc15450]6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. [bookmark: _Toc22338]合同授予
[bookmark: _Toc16955][bookmark: _Toc30766][bookmark: _Toc16437][bookmark: _Toc14919]7.1 中标候选人公示
[bookmark: page18]7.1.1 招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因，各投标人资信标、技术标、商务标等内容的评分情况，中标候选人的资信标得分依据（包括业绩、奖项等材料），公示期不得少于3 日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219 号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。
7.1.2 属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起 3 日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。
7.1.3 涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起 3 日内进行澄清或说明。
7.1.4 中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：
（1）投标资格不符合本章第 1.4 项规定的；
（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；
（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；
（4）拒绝按本章第 7.1.3 款规定进行说明或不能合理说明理由的；
（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。
[bookmark: _Toc29467][bookmark: _Toc13444][bookmark: _Toc13645][bookmark: _Toc17422]7.2 中标通知书
7.2.1 招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。
第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第 7.1.4 项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。
7.2.2 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
7.2.3 招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果在交易场所（发布招标公告的媒体上）通知所有未中标的投标人。
7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。
[bookmark: _Toc21394][bookmark: _Toc32733][bookmark: _Toc20877][bookmark: _Toc27463]7.3 合同签订
7.3.1 中标人应向招标人提交履约担保。履约担保方式额度详见投标人须知前附表。
7.3.2 自《建设工程中标通知书》发出之日起 30 日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.3.3 若中标人无正当理由不与招标人按时订立合同或者未按时提供履约保证金，取消其中标资格，投标保证金不予退还。
[bookmark: page19]7.3.4 招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19 号）的要求签订《廉政合同》。
8. [bookmark: _Toc7830]重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc2972][bookmark: _Toc7838][bookmark: _Toc4788][bookmark: _Toc28699]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
（2）有效投标少于 3 个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。
[bookmark: _Toc4431][bookmark: _Toc22840][bookmark: _Toc18464][bookmark: _Toc27163]8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于 3 个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。
9. [bookmark: _Toc14362]纪律和监督
[bookmark: _Toc31846][bookmark: _Toc17173][bookmark: _Toc21342][bookmark: _Toc9532]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc31463][bookmark: _Toc10324][bookmark: _Toc28398][bookmark: _Toc15328]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc16885][bookmark: _Toc4489][bookmark: _Toc27974][bookmark: _Toc26094]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc10463][bookmark: _Toc20062][bookmark: _Toc13126][bookmark: _Toc11569]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc23594][bookmark: _Toc16863][bookmark: _Toc6418][bookmark: _Toc15640]9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。
10. [bookmark: _Toc1978]需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表







[bookmark: page20]
第4章　 [bookmark: _Toc11090]评标办法

评标办法前附表


	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标文件组成
	符合第二章“投标人须知”第3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	投标文件格式
	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	投标人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4款规定

	

2.1.3




	

响应性评审标准



	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标报价
	符合第五章“工程量清单”第2.3款规定

	2.1.4
	串通投标评审标准
	存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的

	3.2
	详细评审标准
	评审和评分
	详见“评标办法附件”





















1. [bookmark: page21][bookmark: _Toc11939][bookmark: _Toc5013][bookmark: _Toc7747]评标方法
本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。
2. [bookmark: _Toc7713][bookmark: _Toc13230][bookmark: _Toc24126]评审标准
[bookmark: _Toc21090][bookmark: _Toc29403][bookmark: _Toc10727][bookmark: _Toc20627]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.4 串通投标评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc8952][bookmark: _Toc7259][bookmark: _Toc13651][bookmark: _Toc12035]2.2 分值构成与评分标准
分值构成与评分标准：见评标办法附件。
3. [bookmark: _Toc22090][bookmark: _Toc17251][bookmark: _Toc26194]评标程序
[bookmark: _Toc6626][bookmark: _Toc15984][bookmark: _Toc27822][bookmark: _Toc11289]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.1.2 评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
3.1.3 评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
3.1.4 商务标修正。
评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：



[bookmark: page22]（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略。
（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。
按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。
[bookmark: _Toc15048][bookmark: _Toc5166][bookmark: _Toc25687][bookmark: _Toc8788]3.2 详细评审
评标委员会按本章第 2.2 款规定进行评审和评分。
[bookmark: _Toc28577][bookmark: _Toc17340][bookmark: _Toc9621][bookmark: _Toc18702]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。
3.3.4 各投标人委托代理人或法定代表人必须在开评标期间电话及网路通畅，评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，投标人委托代理人或法定代表人所留联系方式在 30 分钟内无法联系上的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。
[bookmark: _Toc2854]3.3.5 开评标过程中，投标人提交的澄清、说明或补正采用原件扫描形式提交，并在开标结束后立即将原件送至招标人或招标代理机构，书面材料须与原件扫描材料一致，否则视为弄虚作假，已中标的取消中标资格。 
[bookmark: _Toc1234][bookmark: _Toc8801][bookmark: _Toc32550]3.4 评标结果
3.4.1 评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

[bookmark: page25][bookmark: page23]评标办法附件
综合评估法
第一阶段为资格审查。 
评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入技术标及商务标评审。 
第二阶段为技术标评审，技术标满分 70.0 分。 
评标委员会针对技术标的各项内容，视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度，由评标委员会成员分别进行打分（保留一位小数，小数点后第二位四舍五入），取平均分作为该项的分数（保留二位小数，小数点后第三位四舍五入，以下除已注明外均同）。 
（1）技术标评分（70 分）
	序号
	评分内容
	评标标准
	分值

	1
	企业实力
	1、投标人具有二次供水发明专利证书的，每一项得1.5分，最高得3分（外观和实用新型专利不得分）。
（投标文件中提供有效证书彩印扫描件并加盖投标人公章,不提供不得分） 
	3分

	
	
	2、纳税信用等级：投标人最近连续三年被评为纳税信用 A 级纳税人的得 2分，连续二年被评为纳税信用 A 级纳税人得 1 分，没有不得分（投标文件提供信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）的查询截图）
	2分

	
	
	3、投标人具有由住建部或国家其他部委颁发的无负压（叠压）供水设备科技成果推广项目认证证书的，得 2 分；具有省级推广项目认证证书的，得 1 分。最高得 2 分。
（投标文件中提供有效证书彩印扫描件并加盖投标人公章,不提供不得分）
	2分

	2
	业绩
	1、投标人能提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类业绩合同且单个合同金额≥300万元，每提供一个得1分，最高得6分。（同一业主业绩最高得1分）
（投标文件中提供采购合同彩印扫描件并加盖投标人公章和原始销售发票彩印扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分）；
	6分

	
	
	2、投标人提供的无负压供水设备在单个同类单位管理的二次供水设备运行中有10套以上（含10套）稳定运行1年及以上的，每提供一个得1.5分，最高得6分。
[投标文件中提供详细清单（注明通水时间）并盖有业主证明文件（证明文件需有业主负责人签字、盖章、联系方式等信息）彩印扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分]
	6分

	3
	拟派技术
人员
	拟派技术人员具有机电工程专业二级及以上建造师证书的，得2分；具有机械类或电气类或自动化控制类高级工程师证书的，得2分。最高得4分。
（投标文件中提供相关人员证书彩印扫描件并提供近6个月的社保缴纳证明资料，加盖投标人公章，不提供不得分）
	4分

	4
	生产工艺
	投标人提供的本次成套无负压供水设备各零部件应采用优秀的生产加工工艺和具有高精度检测装备，对生产工艺的先进性、高精度检测装备齐全程度等情况进行阐述（提供相应证明材料扫描件并加盖投标人公章），优的得4-6分，良的得2-3.9分，一般的得0-1.9分。
	6分

	5
	技术能力及技术要求
	1、所投无负压供水设备在用水低峰或夜间，设备必须满足小流量稳压功能，并进行原理阐述。根据投标人的描述和提供的证明资料进行综合评分，优得2.8-4分，良得1.4-2.7分，一般得0-1.3分。
（投标文件中提供相关证明材料彩印扫描件并加盖投标人公章,不提供不得分）
	4分

	
	
	2、所投无负压供水设备必须保证设备运行始终保持在供水企业要求的最低服务压力值之上，保证设备不对前端管网产生负压，并进行原理阐述。根据投标人的描述和提供的证明资料进行综合评分，优得2.8-4分，良得1.4-2.7分，一般得0-1.3分。
（投标文件中提供相关证明材料彩印扫描件并加盖投标人公章,不提供不得分）
	4分

	
	
	3、 所投无负压供水设备必须具备在全密闭无污染基础上，稳压补偿罐高压腔中存储的水在高峰用水时段可及时补充供水管网来水量的不足，避免影响市政管 网的水压，须提供原理图。稳压补偿罐具有分腔设计的，得4分；胶囊、单罐方式的，得2分。
（投标文件中提供相关证明材料彩印扫描件并加盖投标人公章,不提供不得分）
	4分

	
	
	4、根据招标文件要求，针对附属设备功能要求，对进口压力保护、出口压力保护、出口限位保护、电机保护、防水锤保护、管路水逆止保护、进出设备可视化压力等进行功能阐述。根据投标人的描述进行综合评分，具备的功能详尽的得1.3-2分， 功能略有的得0.7-1.2分，功能严重缺失的得0-0.6分。
（投标文件中提供相关证明材料彩印扫描件并加盖投标人公章,不提供不得分）
	2分

	
	
	5、根据投标人无负压供水设备对“第四章 技术规格书”中“（三）技术要求”的满足程度进行评分，满足程度为优的得3.4-5分，良的得1.6-3.3分，一般的得0-1.5分。（提供相关证明材料扫描件并加盖公章，未提供的视为不满足）
	5分

	
	
	6、对投标人所选择水泵、PLC、变频器、元器件等品牌的档次进行分类划分，档次为优的得3.4-5分，良的得1.6-3.3分，一般的得0-1.5分。
	5分

	6
	售后服务
及质保期
的延续
	1、投标人提供快捷服务响应的优势，对办公场所配属；在所在地或周边有2名以上专业维修人员为设备提供售后服务，并在接到电话通知后2小时内赶到现场的（投标文件中须提供设备巡检记录）；提供详细的售后服务方案（方案中须具备服务人数、车辆、备品备件、应急预案等）进行综合打分。优的得4-6分，良的得2-3.9分，一般的得0-1.9分。
	6分

	
	
	2、投标人在投标文件中承诺的二年质保期基础上每增加一年的，得1分，不足一年的不加分，此项最高得6分（投标人质保期承诺需包含对所提供的成套无负压供水设备在承诺的质保期内因非人为因素导致的故障、损坏等进行免费的维修和更换，不承诺不得分）
	6分

	
	
	3、投标人的投标产品能具备远程监测功能，并承诺提供三个以上账号供招标人使用，且可以在手机端和电脑端实时查看设备的实际运行情况，投标人承诺提供五年免费使用平台服务，在此基础上每免费增加一年得1分，不足一年不得分，此项最高得5分（需提供国家有关部门出具的证明材料或相关证书扫描件并加盖投标人公章证明其具备此功能以及免费使用平台服务的承诺函，不提供不得分）
	5分


注：以上所需要提供相关证明材料的，均需提供清晰扫描件并加盖法人单位公章，扫描件如未按要求提供，相应类项不予评分。 
（2）技术标评审采取淘汰制
1、技术标采取淘汰制。评标委员会根据技术资信标评审内容对投标单位进行打分，经评审后，技术标文件得分从高到低进行排名，技术标得分≥56 分的投标人达到三家及以上，技术标得分≥56 分的投标人全部通过，技术标得分＜56 分的投标人淘汰；
2、如技术标得分≥56分的投标人不足三家，则从42 分≤技术资信标分值＜56 分取前（3-n）家入围【n=技术标得分≥56分的投标人家数，如出现技术标得分相同，则均入围】，其余投标人淘汰；
3、如技术标得分≥42分的投标人家数不足三家，则本次招标失败，招标人将重新招标。技术标被淘汰的投标文件作无效标处理，不再进入商务标评审阶段。
第三阶段为商务标评审。商务标评定分值为 30 分（以下除注明外，计算结果小数点后保留 2 位，第 3 位四舍五入）。 
1、评标标底价的确定： 
若经评审（入围单位）有效报价≥5家的，则去掉一个最高价，去掉一个最低价，取其余投标价的算术平均值（以“元”为单位，四舍五入取整数）作为评标标底价；若经评审（入围单位）有效报价＜5家，则取所有经评审的有效报价的算术平均值（以“元”为单位，四舍五入取整数）作为评标标底价。 
2、商务标得分的确定：
商务标分值计算


投标报价等于评标标底价的得30分，投标报价每高于评标标底价一个百分点的均扣0.5分，（），投标报价每低于评标标底价一个百分点的均扣0.3分（），中间按内插法计算。
四、评标总得分的确定（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）
投标人的评标总得分＝技术标得分＋商务标得分。
五、中标候选人的确定
中标候选人的排名次序按投标人综合得分高低来确定，取得分最高者为中标候选人，如出现得分相同，取技术标得分高者为中标候选人，如技术标得分相同的，则取投标报价低的为中标候选人，如均相同时，则抽签确定。 






























第5章　 [bookmark: _Toc12604]技术规格书
（一）项目背景
详见施工图说明
（二）项目概况
本次招标范围三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目，地点为天久花苑、万国水岸公馆、湖塘悦色小区、金鼎豪庭、赛格特等19个小区（详见施工图说明）。
（三）技术要求
符合现行国家标准、行业标准、当地省、市相关二次供水技术规程、导则相关要求以及本项目施工图设计要求。
1、设备应具备的功能及模式
设备根据客户要求可采用手动启动、自动启动、远程操作启动等启动方式，或者几种方式的组合，工作电压为380V。 
设备外观和管路布置合理、美观、检修方便。设备表面应平整、均匀，外观不应有明显的伤痕、变形等缺陷，不锈钢设备的焊接处的焊缝应均匀、牢固、不允许有气泡、裂纹或烧穿等缺陷，且设备各焊接处应符合相关标准的规定，不锈钢管道表面全部抛丸亚光或者抛光处理。
[bookmark: _Hlk51759852]无负压功能：设备应具有对市政管网压力不产生负压功能，并提供第三方机构出具的检测报告。
设备在市政管网压力低于允许压力时能自动停机保护，并具有报警功能，水压恢复后应能自动启动。
常规自动保护功能：具有对过压、欠压、过流、过载、缺相等故障进行报警及自动保护，对可恢复的故障应能自动、手动控制消除，恢复正常运行。具备报警记忆功能，故障报警应及时准确。
设备泵组轮换功能：设备运行时，工作泵与备用泵应能够自动交替轮换运行。当任一台工作水泵发生故障时，备用水泵应能自动投入运行。工作泵与备用泵能定时轮换运行，自动切换、自动巡检。水泵切换时间与设定时间的偏差不应超过±30s，并能够先启先停。 
小流量停泵保压功能：当用水量低于1%设备额定供水流量时设备自动停泵高压罐体内的蓄能水通过旁通管满足后端用户小流量的使用。
节能功能：设备具有利用市政来水压力，小流量保压能力、补偿功能等节能措施，并提供第三方机构出具的检测报告。
压力误差控制：设备应具备自动恒压供水功能，恒压供水时压力控制误差不应超过±0.01MPa。
设备应具有连续运行功能：设备在额定供水流量和扬程的条件下，连续运转不少于12小时后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无异常现象。 
设备应具有超压保护功能：当设备供水压力超过设定超压压力时，设备可自动停止运行并报警，超压消除后可自动恢复正常运行。
2、设备控制系统技术要求 
设备控制柜应具有以下基础功能：
①全自动运行功能：在微机控制器的控制下，可以实现恒压供水或变量变压供水；需采用PLC进行成套设备运行控制。
②自动保护功能：具有电源过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。
③远程报警功能：具有远程报警功能，即当出现故障时，控制柜应能自动向监控中心报警。
控制柜面板应包括以下显示功能：电源、电流、电压、水泵启、停状态；设定压力、实际压力、水泵频率；故障声光报警；按钮、开关及仪表功能标志齐全，成套设备需配置不小于7寸的液晶显示屏。并提供现场照片。
控制柜应有RS485通讯端口，MODBUS 通讯协议，同时配置数据采集与传输模块，实现对设备的远程通讯功能。 
控制系统的抗电磁干扰性能符合IEC255-22标准规定，及控制系统应有可靠的防雷击措施，并符合 GB/T3482的要求。 
供水设备水泵变频器采用一对一控制模式。
设备应具有电压波动适应性，将电源电压分别调到额定电压的90%-110%，设备应能正常工作。 
设备电气控制一次主回路、二次控制回路均采用多股铜芯线，各铜芯线端头均采用专用线帽（鼻）压紧，然后与电气元器件端子连接，各连接线线号标识清楚，位置准确，禁止采用实芯线裸接在电器元件端子上。 
供水设备变频器发生报警时，主控制器应能够自动检测报警信号，自动对发生报警变频器实施自动复位，且自动复位时间不得超过15秒，确保设备在变频器发生报警的情况下，自动复位自动投入正常运行，确保供水安全。
设备具有较强的抗干扰能力，应设置数字信号传输及滤波隔离系统，以保证设备不受外界干扰。
控制柜防护等级不低于IP54，并提供第三方检测机构出具的检测报告。
3、加压水泵机组技术要求
成套供水设备应配置不锈钢立式多级离心泵，所有过流部件必须均为不锈钢材质，即叶轮、泵轴、外筒、泵盖、进出水端均为不锈钢材质。
水泵整机应进行水压试验、试验压力为额定压力的1.5倍，保持压力时间5分钟，试验过程无泄漏，并提供第三方检测机构出具的检测报告。
水泵的振动等级达到《泵的振动测量与评价方法》（GB/T 29531-2013）规定的A级要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告。
水泵的噪声等级达到《泵的噪声测量与评价方法》（GB/T 29529-2013）规定的A级要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告。
成套设备应设有备用水泵，备用水泵的供水能力应不小于最大一台运行工作水泵的供水能力。
变频调速水泵应有自动调节水泵转速和软启动的功能，其电机应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热 等保护功能。
水泵配套的电机性能应符合GB755的规定，采用新型节能产品，能效等级不低于2级（GB18613-2020），绝缘等级不低于F，防护等级不低于IP54。
4、罐体技术要求
[bookmark: OLE_LINK1]材质要求：罐体材质不低于奥氏体不锈钢 06Cr19Ni10。
压力设计要求：稳压罐的设计压力应不低于设备的最高工作压力值，其承压等级分为：1.6MPa、2.5MPa。
表面处理工艺：罐体发货前应做相应的表面处理-电解抛光工艺。
5、基础资质要求
投标成套设备必须要具有卫生许可批件和疾病预防控制中心检验报告。根据基本规定：所有涉水的材料和设备不得影响生活饮用水水质，应符合现行国家标准 《二次供水设施卫生规范》 GB17051 或《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB / T17219的要求，应取得省级及以上卫生主管部门的许可。
供水设备的软件控制算法应有独立的知识产权，为实现城市网络化智能管理，具备一定远程监控、检测、网络控制技术及软件设计能力。
6、设备性能及设计要求
防淹设计：为降低各种突发情况对设备运行的影响，保障设备正常供水，维护财产安全，投标人需详细阐述投标产品在防淹保障上采取的针对性措施。
散热设计：为降低因控制柜内电气元器件运行时散发的热量，保证元器件的正常使用，投标人需详细阐述投标产品在散热设计上采取的针对性措施。
接地设计：控制柜的金属构件应有可靠地接地保护，与接地点相连接的保护导线的截面，应符合GB/T3797-2005中4.10.6的要求，与接地点连接的导线应是黄绿双色线。投标人需详细阐述投标产品在接地设计上采取的针对性措施。
防雷设计：控制柜应有可靠的防雷击措施，并应符合GB/T3482-2008的要求。投标人需详细阐述投标产品在防雷设计上采取的针对性措施。
防护设计：控制柜外壳具有保护电气元器件的防护措施，投标人需阐述投标产品在防护设计上采取的针对性措施。
变频变压设计：变频供水设备具有四个以上时段的压力设置，并能实现自动运行功能。保证用水高峰时，满足用户供水；用水低谷时，避免不必要的扬程损失，节能降耗。
7、管件、法兰、阀门
设备所用管件应采用无缝管件，并应符合GB/T12459的规定，管件尺寸应与管道相匹配，管道最低厚度不得小于3mm。管件的公称压力或最大允许工作压力不应小于其最高工作压力。
各种连接法兰的型式、材质、公称压力、尺寸、标记应符合GB/T9119、GB/T9123.1的规定，还应与配用的管道、连接件相配合。
阀门应采用低阻力、密封可靠、操作便捷、性能优良的阀门。水泵口径小于或等于DN65时，其进出口应采用球阀或闸阀；水泵口径大于DN65时其进出口可采用球阀、闸阀、蝶阀中任一种。当采用蝶阀时，所选蝶阀必须具备完全关闭切断水流的能力。止回阀应选择低阻力止回阀。
管道、管件、法兰等必须采用06Cr19Ni10不锈钢或以上等级不锈钢。








7、供货清单
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	小区名称
	备注

	1
	低区无负压供水设备
	系统流量22m3/h,单泵流量11.0m3/h,扬程H=65m,单泵功率N=3.0kw,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	海景风景
	

	2
	低区无负压供水设备
	系统流量46m3/h, 单泵流量23m3/h,扬程H=60m,单泵功率N=7.5kw,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	悦成御园
	

	3
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=94m3/h,扬程H=48m；单泵流量Q=47m3/h,扬程H=48m,单泵功率P=11.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	三和江景花苑
	

	4
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=48m3/h,扬程H=70m；单泵流量Q=24m3/h,扬程H=70m,单泵功率P=7.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	三和江景花苑
	

	5
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=48m3/h,扬程H=74m；单泵流量Q=24m3/h,扬程H=74m,单泵功率P=7.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	金茂大厦
	

	6
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=50m3/h,扬程H=92m；单泵流量Q=25m3/h,扬程H=92m,单泵功率P=11kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	金茂大厦
	

	7
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=24m3/h,扬程H=70m；单泵流量Q=12m3/h,扬程H=70m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	永华丽景
	

	8
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=28m3/h,扬程H=47m；单泵流量Q=14m3/h,扬程H=47m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	世纪名苑
	

	9
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=18m3/h,扬程H=70m；单泵流量Q=9m3/h,扬程H=70m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	世纪名苑
	

	10
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=24m3/h,扬程H=60m；单泵流量Q=12m3/h,扬程H=60m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	香山华庭
	

	11
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=18m3/h,扬程H=75m；单泵流量Q=9m3/h,扬程H=75m,单泵功率P=3.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	心湖公寓
	

	12
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=34m3/h,扬程H=55m；单泵流量Q=17m3/h,扬程H=55m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	天琴湾
	

	13
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=24m3/h,扬程H=92m；单泵流量Q=12m3/h,扬程H=92m,单泵功率P=5.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	天琴湾
	

	14
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=13m3/h,扬程H=60m；单泵流量Q=13m3/h,扬程H=60m,单泵功率P=4.0kW,一用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	中央广场
	

	15
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=32m3/h,扬程H=47m；单泵流量Q=16m3/h,扬程H=47m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	春江花园
	

	16
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=32m3/h,扬程H=60m；单泵流量Q=16m3/h,扬程H=60m,单泵功率P=5.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	春江花园
	

	17
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=14m3/h,扬程H=47m；单泵流量Q=7m3/h,扬程H=47m,单泵功率P=2.2kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	天久花苑
	

	18
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=36m3/h,扬程H=50m；单泵流量Q=18m3/h,扬程H=50m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	万国水岸公馆
	

	19
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=34m3/h,扬程H=68m；单泵流量Q=17m3/h,扬程H=68m,单泵功率P=5.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	万国水岸公馆
	

	20
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=60m3/h,扬程H=58m；单泵流量Q=30m3/h,扬程H=58m,单泵功率P=7.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	湖塘悦色
	

	21
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=34m3/h,扬程H=82m；单泵流量Q=17m3/h,扬程H=82m,单泵功率P=7.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	湖塘悦色
	

	22
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=48m3/h,扬程H=76m；单泵流量Q=24m3/h,扬程H=76m,单泵功率P=11.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	金鼎豪庭
	

	23
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=18m3/h,扬程H=37m；单泵流量Q=9m3/h,扬程H=37m,单泵功率P=1.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	赛格特
	

	24
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=30m3/h,扬程H=43m；单泵流量Q=15m3/h,扬程H=43m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	书香苑
	

	25
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=49m3/h,扬程H=55m；单泵流量Q=24.5m3/h,扬程H=55m,单泵功率P=7.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	心湖国际一期
	

	26
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=33m3/h,扬程H=75m；单泵流量Q=16.5m3/h,扬程H=75m,单泵功率P=5.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	心湖国际一期
	

	27
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=20m3/h,扬程H=50m；单泵流量Q=10m3/h,扬程H=50m,单泵功率P=2.2kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	银轮玫瑰湾小区
	

	28
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=20m3/h,扬程H=75m；单泵流量Q=10m3/h,扬程H=75m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	银轮玫瑰湾小区
	


注：1、水泵采用不锈钢泵,变频调速运行，品牌采用格兰富、赛莱默、威乐、凯士比、杜科或同档次及以上品牌；2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件，其中阀门采用鼎瑞特、冠龙、双恒、中核苏阀或同档次及以上品牌；3、控制柜中变频器采用德国西门子、法国施耐德、瑞士ABB或同档次及以上品牌；主要元器件采用德国西门子、法国施耐德、瑞士ABB或同档次及以上品牌；4、气压罐设备含前后阀门、管道、三通等配件，其中阀门采用鼎瑞特、冠龙、双恒、中核苏阀或同档次及以上品牌；5、稳流罐采用食品级304不锈钢；6、结算价=报价*实际供货数量；报价保留整数，小数点后第一位四舍五入。

第6章　 [bookmark: _Toc29837]合同主要协议条款
[bookmark: _Toc56099912][bookmark: _Toc23400][bookmark: _Toc85959617][bookmark: _Toc447182064][bookmark: _Toc23009][bookmark: _Toc72546592]合同一般条款
合同主要协议条款将由三 门 县 环 境 有 限 公 司(以下简称买方)、中标人（以下简称卖方）双方根据招投标文件签订。
买方：三 门 县 环 境 有 限 公 司
卖方：
1、合同产品的名称、技术规范与中标通知书、招标文件相一致。
2.产品的质量、技术标准
     合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。
3.专利权
卖方对一切可能的侵权指控负责。
4.产品包装
4.1为了保证产品在长途运输和装车过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。保证包装坚固、易于运输，由于包装不善导致产品失缺或损坏等，由卖方承担一切责任。
4.2每一包装内必须附有包装清单。
5.唛头
5.1卖方应在每件包装上，明显地标注下列标记：
1) 收货人；
2) 产品名称；
3) 合同号；
4) 到达站或到货地点；
5) 外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；
6) 毛重、净重（公斤）。
5.2卖方应根据产品特点， 在包装上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。
6.质量保证
6.1卖方保证所提供的所有产品是全新的。
6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供完全符合合同规定的质量、性能要求的产品。
6.3卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供产品的制造、检验、包装、运输、装车等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
6.4卖方保证所提供的产品在正确施工、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。
7.验收及质量保证期
7.1卖方将成套无负压供水设备运输到场就位，配套土建完工后试机并进入试运行期，试运行期为一个月，经检测各项指标符合设计要求合格后组织验收，验收合格视为完工。
7.2卖方理解本合同产品供应的工程改造的小区有一定数量（具体见附件十一），且理解每个改造小区竣工验收时间不一，自愿将所有产品的质量保证期按照（具体附件十一）中所有成套无负压供水设备验收合格之日起至投标承诺的质保期计算。
8.合同转让和分包
8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造工作转包给第三方。
8.2虽然卖方在投标文件中对外购或外协的材料作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些材料的质量负全部责任。
9.合同修改
9.1买、卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。
9.2除非买方对产品的规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。
10.违约责任
10.1产品质量责任
 (1) 在产品质量保证期内，凡产品在开箱检验等过程中发现的产品质量问题，由卖方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。
   (2) 卖方在接到买方通知后，应立即派人赴现场处理产品质量问题。 
(3) 由于买方保管不善或使用不当造成产品短缺或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。 
10.2违约赔偿
    除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买、卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。
    如协商无效，按下列规定承担违约金。
(1) 逾期交货
卖方逾期交货，每迟延一天，按逾期交货部分货款的万分之五支付逾期交货违约金，逾期交货三十天后，买方有权解除合同。逾期交货的违约赔偿最高限度为合同价的5%。
(2) 卖方不能交货
卖方不能交货，应向买方偿付违约金，违约金按合同价的10％计算，买方有权解除合同。
(3) 买方中途退货
买方中途退货，应向卖方偿付违约金，违约金按中途退货部分货款的10％计算。买方中途退货指买方将卖方已经运到施工现场的货物，因买方原因退还给卖方。
(4) 经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需承担违约金。
11.履约保证金的承担
11.1如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。
11.2如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。
11.3卖方提供的产品须和投标文件中所承诺的相符合（合同中另有约定除外）。
12.合同解除
12.1买方在卖方存在如下违约情况时，买方有权解除全部或部分合同。
(1) 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分产品。
(2) 卖方未能履行合同规定的其他义务，造成合同目的无法实现。
(3) 在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。
12.2卖方应继续履行未解除部分合同。
12.3在全部或部分合同解除下，并不解除卖方按10.1条规定对已交货部分产品应负的产品质量责任。
13.纠纷处理凡有关履行本合同发生的争端，买、卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向三门县人民法院诉讼解决。
14.合同生效及其他
14.1合同应在双方签字盖章后开始生效。
14.2本合同八份，双方各执四份，同等生效。
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   本合同特殊条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。
1.合同交货
1）供货方式：分期分批供货。
2）供货期：在招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后，按照中标承诺书中承诺的日历天内完成供货。供货周期为第1个二次供水改造小区发出供货通知书（或者提单）之日起至本次招标所有小区完工验收止。
3）卖方应当积极配合买方工程进度要求，及时合理安排供货。
2.交货地点
三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）施工工地（招标人指定位置）现场。
3.接货通知
卖方需将产品的名称、规格、数量、包装件数、每件包装的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以书面的形式通知买方，以便接货。
4.产品的标志、防护、包装及运输
4.1标志
产品出厂时在产品上必须带有能体现生产厂家的符合国标的永久性标志等参数并附有质量检验部门的产品质量合格证。
4.2产品应合理、有效包装，以使其有效防止各种损失。并按卖方承诺的且经买方认可的防护措施进行防护。
4.3运输必须采用切实可靠的防护措施，运输时用木料、楔块、扒钉等物品固定，并用钢丝绳紧固，同时在可能游动的地方加缓冲垫。
5.产品的运输、装车及保险、风险交割
5.1卖方必须对产品运输、装车的安全负责。 
5.3货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。
5.4卖方保证在确认货物因装车、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。
5.5货物运到买方施工现场卸车到场地（货物就位）为交付，交付前风险卖方承担，交付以后风险买方承担。
6.付款方式
6.1货款支付方式
（1）签订合同后十个工作日内，买方支付给卖方合同总价的30%预付款；成套无负压供水设备分小区验收，验收合格的成套无负压设备价值之和未达到合同总价的30%之前，不再支付任何货款。 
（2）验收合格的成套无负压供水设备价值之和超过合同总价的30%部分，按照超过部分的80%支付，支付时间为：按照单个小区验收合格的次月21日前。
（3）所有成套无负压供水设备验收合格并且结算，支付到实际结算价的98.5%；剩下的1.5%货款作为质量保证金（又称质保金）。
（4）质保金在所有成套无负压供水设备验收合格之日起至卖方投标承诺的质保期满后15个工作日内付清。
6.2卖方收取每期货款前应开具正式发票（发票抬头名称三门县环境有限公司）。
7.工程结算
7.1结算货款以第三方审核单位审定为准，所标注的成套无负压供水设备规格都为成品规格。
7.2卖方投标承诺的报价一次性包定，政策性价差不予调整。
7.3成套无负压供水设备按实际发生量结算。
8.文件和技术资料的相互提供。
提供资料清单及进度根据招标文件的要求，在签订合同时明确。
9.质量、技术标准
    符合招标文件和投标文件中的有关标准、规定。
10.产品检验
10.1买方认为如有必要在产品制造过程中派人到生产厂进行监制，或在产品发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合，提供产品的技术数据、图纸和测试报告等，对监制或预验收工作提供方便。
10.2买方对送达的货物有权随时抽样送检，检测部门由买方自行确定送检。
11.产品最终验收
11.1施工结束后，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书。
12.指导和售后服务要求
12.1卖方根据现场情况和买方的要求派有经验的技术人员到现场负责指导，以确保安装质量，并符合现场施工要求。
12.2在调试阶段，根据买方要求，卖方应及时派出现场服务人员处理有关质量问题。
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13.1卖方必须对合同中规定的货物提供投标文件承诺的质保期，时间从所有成套无负压供水设备验收合格之日起计算，质保期内卖方须免费修理和调换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏。
13.2质保期内买方有故障申报，卖方维修人员需在接到维修电话2小时内响应，24小时内解决。若不能在24小时内解决的，必须提供同等性能、同等配置的货物替换，以确保用户的供水系统运行不中断。
14.罚责
14.1原材料一旦发现不符合投标承诺要求，按违约处理，买方将终止合同，同时对卖方处以3倍履约保证金的违约处罚，并进行公示。
14.2每批产品到点后卖方均需向买方提供产品的出厂证明及检验报告。到货后和供货过程中，买方将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级及以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。如抽检合格，检验费由买方承担；如抽检不合格，卖方除支付检测费用外还另需支付违约金5万元/次，并承担工程一切损失费用（包括工程返工全部费用）。因卖方产品原因造成的工程验收不合格，卖方除支付检测费用外还另需支付违约金5万元/次，卖方将承担全部损失（包括施工方拆除、重建的全部费用）。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，并按采购有关规定处理。
14.3卖方所交付的品种、型号、规格、数量不符合合同规定标准的，买方有权拒绝。卖方向买方偿付货款总额的10%的违约金。
14.4买方逾期支付货款的，以未付货款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向卖方偿付逾期利息。
14.5在质保期内发生质量问题，卖方需支付违约金5万元/次。质保期内卖方接到维修电话后未按投标时承诺的服务时间到位的, 每违约一次卖方应向买方支付1000元违约金。
14.6买方对抽样检测结果不合格行为的处置权:
(1)买方可以认为所有货物全部为不合格；
(2)要求卖方承担买方的所有损失；
(3)买方可以单方面解除合同,并没收全部履约保证金。
15.担保
1）卖方向买方提供履约担保，担保方式为：卖方应按招标文件要求提供履约保证金。履约保证金在所有成套无负压供水设备验收合格后30天内退还（不计息）。
2）履约保函、预付款保函必须连带责任保函（或保险单）。
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合同格式
三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备
采购项目

合同编号：



合 
同
书




		买  方：
		卖  方：
		签署日期：






合 同 书
买方：                
卖方：                
三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目以三招建备[2024]-070招标文件在国内公开招标。                            为中标单位。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1.合同文件
    下列文件构成本合同的组成部分：
    a.合同一般条款            （招标文件第五章第一节）
    b.合同特殊条款            （招标文件第五章第二节）
    c.中标通知书
    d.投标书                  （投标文件）
    e.投标设备数量、价格表    （投标文件）
    f.招标货物清单及技术规范  （招标文件）
g.询标纪要或承诺
h.合同补充条款或说明
2.合同范围和条件
    本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。
3.产品和数量
    本合同要求提供的产品和数量见中标通知书、投标文件。
4.合同金额
    本项目采购清单中所有子项目子项综合单价总和构成，合同总价为：       元。承包三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目，包括产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、指导安装、调试、试运行、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）、售后服务、退货、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用，结算工程量按实际发生量为准。
	序号
	名称
	小区
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	低区无负压供水设备
	海景风景
	套
	1
	

	2
	低区无负压供水设备
	悦成御园
	套
	1
	

	3
	低区无负压供水设备
	三和江景花苑
	套
	1
	

	4
	中区无负压供水设备
	三和江景花苑
	套
	1
	

	5
	低区无负压供水设备
	金茂大厦
	套
	1
	

	6
	中区无负压供水设备
	金茂大厦
	套
	1
	

	7
	低区无负压供水设备
	永华丽景
	套
	1
	

	8
	低区无负压供水设备
	世纪名苑
	套
	1
	

	9
	中区无负压供水设备
	世纪名苑
	套
	1
	

	10
	低区无负压供水设备
	香山华庭
	套
	1
	

	11
	低区无负压供水设备
	心湖公寓
	套
	1
	

	12
	低区无负压供水设备
	天琴湾
	套
	1
	

	13
	中区无负压供水设备
	天琴湾
	套
	1
	

	14
	低区无负压供水设备
	中央广场
	套
	1
	

	15
	低区无负压供水设备
	春江花园
	套
	1
	

	16
	中区无负压供水设备
	春江花园
	套
	1
	

	17
	低区无负压供水设备
	天久花苑
	套
	1
	

	18
	低区无负压供水设备
	万国水岸公馆
	套
	1
	

	19
	中区无负压供水设备
	万国水岸公馆
	套
	1
	

	20
	低区无负压供水设备
	湖塘悦色
	套
	1
	

	21
	中区无负压供水设备
	湖塘悦色
	套
	1
	

	22
	低区无负压供水设备
	金鼎豪庭
	套
	1
	

	23
	低区无负压供水设备
	赛格特
	套
	1
	

	24
	低区无负压供水设备
	书香苑
	套
	1
	

	25
	低区无负压供水设备
	心湖国际一期
	套
	1
	

	26
	中区无负压供水设备
	心湖国际一期
	套
	1
	

	27
	低区无负压供水设备
	银轮玫瑰湾小区
	套
	1
	

	28
	中区无负压供水设备
	银轮玫瑰湾小区
	套
	1
	

	报价合计（元）
	


注：结算单价及合计报价取整数。
5.付款方式：
本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。
6. 交货时间及交货地点
本合同产品的交货时间和交货地点详见合同特殊条款
7.合同的生效
本合同经双方法定代表人或授权代表签署，买、卖双方加盖印章后生效。
买方：                                          卖方：          
名称：                                          名称：（印章）  
全权代表（签字）：                              全权代表（签字）：
地址：                                          地址：          
邮政编码：                                      邮政编码：      
电话：                                          电话：          
传真：                                          传真：          
开户银行：                                      开户银行：      
账号：                                          账号：
卖方履约保函
 
编号：                

                              （买方）：
鉴于                                      （以下简称“卖方”）已收到三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目（工程名称）的中标通知书，应卖方申请，我方愿就卖方履行上述《三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目合同》（以下简称主合同）约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是卖方未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额最高不超过人民币      万元整（大写：               ）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起二年内。
本保函有效期内，如合同规定的卖方履约义务未完成的，应在本保函到期日前到我方办理续保手续，经我方书面同意后，保证期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出索赔通知书及卖方未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明卖方违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以货物质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的索赔通知书及相应证明材料后，在3个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、卖方按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起3个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因贵方违约致使卖方不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或贵方与卖方的另行约定，免除卖方部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、贵方与卖方协议变更主合同的，如加重卖方责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成卖方不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地三门县人民法院。
八、保函的生效及份数
本保函须经我方法定代表人（或其授权代理人）签字且加盖公章，并在主合同生效之日起生效。


                                    保证人（盖章）：

                                法定代表人（或授权代理人）：

                                    年     月      日
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[bookmark: _Toc24891]附件一：
三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目

投标函

三门县环境有限公司：
我们根据三招建备2024-070的招标文件，做了认真研究，我公司以优惠的报价参与本项目的投标竞争。若我公司一旦中标，愿意接受招标文件规定的所有条件，并接受业主和有关管理部门的监督检查。经集体研究本次投标承诺如下：
一、愿以总报价人民币                   元，￥：          元（保留整数）承包上述 采购项目，综合单价详见投标报价明细表。
二、供货期：每套设备等待招标人通知后25天内完成供货。
三、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。
四、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
五、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。



法定代表人（签字或盖章）： 投标人（盖章）：
日期：   年   月   日
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[bookmark: _Toc13791]附件二：
报价明细表
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	单价
（含税）（元）
	合价
（元）
	小区名称
	采用品牌

	1
	低区无负压供水设备
	系统流量22m3/h,单泵流量11.0m3/h,扬程H=65m,单泵功率N=3.0kw,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	海景风景
	

	2
	低区无负压供水设备
	系统流量46m3/h, 单泵流量23m3/h,扬程H=60m,单泵功率N=7.5kw,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	悦成御园
	

	3
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=94m3/h,扬程H=48m；单泵流量Q=47m3/h,扬程H=48m,单泵功率P=11.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	三和江景花苑
	

	4
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=48m3/h,扬程H=70m；单泵流量Q=24m3/h,扬程H=70m,单泵功率P=7.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	三和江景花苑
	

	5
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=48m3/h,扬程H=74m；单泵流量Q=24m3/h,扬程H=74m,单泵功率P=7.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	金茂大厦
	

	6
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=50m3/h,扬程H=92m；单泵流量Q=25m3/h,扬程H=92m,单泵功率P=11kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	金茂大厦
	

	7
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=24m3/h,扬程H=70m；单泵流量Q=12m3/h,扬程H=70m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	永华丽景
	

	8
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=28m3/h,扬程H=47m；单泵流量Q=14m3/h,扬程H=47m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	世纪名苑
	

	9
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=18m3/h,扬程H=70m；单泵流量Q=9m3/h,扬程H=70m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	世纪名苑
	

	10
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=24m3/h,扬程H=60m；单泵流量Q=12m3/h,扬程H=60m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	香山华庭
	

	11
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=18m3/h,扬程H=75m；单泵流量Q=9m3/h,扬程H=75m,单泵功率P=3.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	心湖公寓
	

	12
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=34m3/h,扬程H=55m；单泵流量Q=17m3/h,扬程H=55m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	天琴湾
	

	13
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=24m3/h,扬程H=92m；单泵流量Q=12m3/h,扬程H=92m,单泵功率P=5.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	天琴湾
	

	14
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=13m3/h,扬程H=60m；单泵流量Q=13m3/h,扬程H=60m,单泵功率P=4.0kW,一用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	中央广场
	

	15
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=32m3/h,扬程H=47m；单泵流量Q=16m3/h,扬程H=47m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	春江花园
	

	16
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=32m3/h,扬程H=60m；单泵流量Q=16m3/h,扬程H=60m,单泵功率P=5.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	春江花园
	

	17
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=14m3/h,扬程H=47m；单泵流量Q=7m3/h,扬程H=47m,单泵功率P=2.2kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	天久花苑
	

	18
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=36m3/h,扬程H=50m；单泵流量Q=18m3/h,扬程H=50m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	万国水岸公馆
	

	19
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=34m3/h,扬程H=68m；单泵流量Q=17m3/h,扬程H=68m,单泵功率P=5.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	万国水岸公馆
	

	20
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=60m3/h,扬程H=58m；单泵流量Q=30m3/h,扬程H=58m,单泵功率P=7.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	湖塘悦色
	

	21
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=34m3/h,扬程H=82m；单泵流量Q=17m3/h,扬程H=82m,单泵功率P=7.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	湖塘悦色
	

	22
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=48m3/h,扬程H=76m；单泵流量Q=24m3/h,扬程H=76m,单泵功率P=11.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	金鼎豪庭
	

	23
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=18m3/h,扬程H=37m；单泵流量Q=9m3/h,扬程H=37m,单泵功率P=1.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	赛格特
	

	24
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=30m3/h,扬程H=43m；单泵流量Q=15m3/h,扬程H=43m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	书香苑
	

	25
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=49m3/h,扬程H=55m；单泵流量Q=24.5m3/h,扬程H=55m,单泵功率P=7.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	心湖国际一期
	

	26
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=33m3/h,扬程H=75m；单泵流量Q=16.5m3/h,扬程H=75m,单泵功率P=5.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	心湖国际一期
	

	27
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=20m3/h,扬程H=50m；单泵流量Q=10m3/h,扬程H=50m,单泵功率P=2.2kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	银轮玫瑰湾小区
	

	28
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=20m3/h,扬程H=75m；单泵流量Q=10m3/h,扬程H=75m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	
	
	银轮玫瑰湾小区
	


注：1、水泵采用不锈钢泵,变频调速运行，品牌采用格兰富、赛莱默、威乐、凯士比、杜科或同档次及以上品牌；2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件，其中阀门采用鼎瑞特、冠龙、双恒、中核苏阀或同档次及以上品牌；3、控制柜中变频器采用德国西门子、法国施耐德、瑞士ABB或同档次及以上品牌；主要元器件采用德国西门子、法国施耐德、瑞士ABB或同档次及以上品牌；4、气压罐设备含前后阀门、管道、三通等配件，其中阀门采用鼎瑞特、冠龙、双恒、中核苏阀或同档次及以上品牌；5、稳流罐采用食品级304不锈钢；6、结算价=报价*实际供货数量；报价保留整数，小数点后第一位四舍五入。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                                                              日期：  年   月  日
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[bookmark: _Toc22409]附件三：
诚信投标承诺书


本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的， 自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

[bookmark: _Toc8888][bookmark: _Toc7819][bookmark: _Toc1719]二、技  术   标
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[bookmark: _Toc17368]附件四：
三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目
投标人情况一览表
	企业名称
	

	注册地址
	

	
通讯代码
	电话
	
	传 真
	

	
	网址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	

	企业性质
	
	上级主管
单    位
	

	法定代表人
	姓名
	
	出生年月
	
	职称
	

	企业技术负责人
	姓名
	
	出生年月
	
	职称
	

	企业资质等级（如有）
	
	员工总人数（人）

	法人营业执照号
	
	其



中
	项目负责人（人）

	固定资产（万元）
	
	
	高级职称人员（人）

	流动资金（万元）
	
	
	中级职称人员（人）

	
开户银行
	名称
	
	
	初级职称人员（人）

	
	账号
	
	
	技工（人）

	最近五年完成的营业额（万元）
	近期完成的类似工程情况

	          年
	
	

	          年
	
	

	          年
	
	

	         年
	
	

	         年
	
	


注：表格不能满足时可自行增加。
法定代表人（签字或盖章）： 投标人（盖章）：
日期： 年    月    日
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[bookmark: bookmark25][bookmark: _Toc24285]附件五：
三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目
项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	身份证
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	
简      历
	


法定代表人（签字或盖章）：

投  标 人（盖章）

年  月   日
 

[bookmark: bookmark26]
[bookmark: _Toc16212]附件六：
三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目
现场安装指导主要人员表
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	本岗工龄
	岗位证书号码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



法定代表人（签字或盖章）：

投  标 人（盖章）

年  月   日






[bookmark: _Toc17229]附件七：
三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目
2019年1月1日至今完成的无负压供水设备销售业绩一览表
	产品名称
	型号规格
	主要参数
	数 量
	所用工程名称
	业主电话
	投入运行日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、各投标人可以根据各自业绩量准备充分的表格。
2、提供中标通知书和合同等证明材料。
法定代表人（签字或盖章）： 
投标人（盖章）：
日期：      年     月     日

4

[bookmark: _Toc22902]附件八：
三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目
投标人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标人资质条件是否符合
	1.4.1（1）
	是
	

	2
	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构 （单位）
	1.4.3（1）
	否
	

	3
	是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的， 但设计施工总承包的除外
	1.4.3（2）
	否
	

	4
	是否为本工程的监理人
	1.4.3（3）
	否
	

	5
	是否为本工程的代建人
	1.4.3（4）
	否
	

	6
	是否为本工程提供招标代理服务
	1.4.3（5）
	否
	

	7
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人
	1.4.3（6）
	否
	

	8
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
	1.4.3（7）
	否
	

	9
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作
	1.4.3（8）
	否
	

	10
	是否被责令停业
	1.4.3（9）
	否
	

	11
	是否被暂停或取消投标资格
	1.4.3（10）
	否
	




法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
日期：  年     月    日

5

[bookmark: bookmark28][bookmark: _Toc14896]附件九：
三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备采购项目
项目设备配置清单
（按此格式自制）
	序号
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


  
法定代表人（签字或盖章）：

投标人：（盖章）

年    月    日








[bookmark: bookmark29][bookmark: _Toc21011]附件十：

法定代表人授权委托书
（参考样张）
本授权委托书声明：我                 （姓名）系       （投 标人）的法定代表人，现授权委托我单位    （姓名）为 我 的代 理 人 ， 以 本 单 位 的 名 义 参 加（招标人）的         （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务， 我均予以承认。
代理人无转委权，特此委托。




投标人（盖章）：                                            
法定代表人（盖章）：                                        
代理人：                   性别：               年龄         
身份证号码：                       职务：                   
授权委托日期：                  年            月              日















7

[bookmark: _Toc12585]附件十一：
[bookmark: _Toc24794]三门县高层住宅二次供水改造项目（二期）-无负压供水设备一览表
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	小区名称

	1
	低区无负压供水设备
	系统流量22m3/h,单泵流量11.0m3/h,扬程H=65m,单泵功率N=3.0kw,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	海景风景

	2
	低区无负压供水设备
	系统流量46m3/h, 单泵流量23m3/h,扬程H=60m,单泵功率N=7.5kw,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	悦成御园

	3
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=94m3/h,扬程H=48m；单泵流量Q=47m3/h,扬程H=48m,单泵功率P=11.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	三和江景花苑

	4
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=48m3/h,扬程H=70m；单泵流量Q=24m3/h,扬程H=70m,单泵功率P=7.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	三和江景花苑

	5
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=48m3/h,扬程H=74m；单泵流量Q=24m3/h,扬程H=74m,单泵功率P=7.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	金茂大厦

	6
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=50m3/h,扬程H=92m；单泵流量Q=25m3/h,扬程H=92m,单泵功率P=11kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	金茂大厦

	7
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=24m3/h,扬程H=70m；单泵流量Q=12m3/h,扬程H=70m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	永华丽景

	8
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=28m3/h,扬程H=47m；单泵流量Q=14m3/h,扬程H=47m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	世纪名苑

	9
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=18m3/h,扬程H=70m；单泵流量Q=9m3/h,扬程H=70m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	世纪名苑

	10
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=24m3/h,扬程H=60m；单泵流量Q=12m3/h,扬程H=60m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	香山华庭

	11
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=18m3/h,扬程H=75m；单泵流量Q=9m3/h,扬程H=75m,单泵功率P=3.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	心湖公寓

	12
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=34m3/h,扬程H=55m；单泵流量Q=17m3/h,扬程H=55m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	天琴湾

	13
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=24m3/h,扬程H=92m；单泵流量Q=12m3/h,扬程H=92m,单泵功率P=5.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	天琴湾

	14
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=13m3/h,扬程H=60m；单泵流量Q=13m3/h,扬程H=60m,单泵功率P=4.0kW,一用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	中央广场

	15
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=32m3/h,扬程H=47m；单泵流量Q=16m3/h,扬程H=47m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	春江花园

	16
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=32m3/h,扬程H=60m；单泵流量Q=16m3/h,扬程H=60m,单泵功率P=5.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	春江花园

	17
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=14m3/h,扬程H=47m；单泵流量Q=7m3/h,扬程H=47m,单泵功率P=2.2kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	天久花苑

	18
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=36m3/h,扬程H=50m；单泵流量Q=18m3/h,扬程H=50m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	万国水岸公馆

	19
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=34m3/h,扬程H=68m；单泵流量Q=17m3/h,扬程H=68m,单泵功率P=5.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	万国水岸公馆

	20
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=60m3/h,扬程H=58m；单泵流量Q=30m3/h,扬程H=58m,单泵功率P=7.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	湖塘悦色

	21
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=34m3/h,扬程H=82m；单泵流量Q=17m3/h,扬程H=82m,单泵功率P=7.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	湖塘悦色

	22
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=48m3/h,扬程H=76m；单泵流量Q=24m3/h,扬程H=76m,单泵功率P=11.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	金鼎豪庭

	23
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=18m3/h,扬程H=37m；单泵流量Q=9m3/h,扬程H=37m,单泵功率P=1.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。
2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	赛格特

	24
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=30m3/h,扬程H=43m；单泵流量Q=15m3/h,扬程H=43m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	书香苑

	25
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=49m3/h,扬程H=55m；单泵流量Q=24.5m3/h,扬程H=55m,单泵功率P=7.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	心湖国际一期

	26
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=33m3/h,扬程H=75m；单泵流量Q=16.5m3/h,扬程H=75m,单泵功率P=5.5kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	心湖国际一期

	27
	低区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=20m3/h,扬程H=50m；单泵流量Q=10m3/h,扬程H=50m,单泵功率P=2.2kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	银轮玫瑰湾小区

	28
	中区无负压供水设备
	泵组设计参数 流量Q=20m3/h,扬程H=75m；单泵流量Q=10m3/h,扬程H=75m,单泵功率P=4.0kW,二用一备。（1、不锈钢泵,变频调速运行。2、成套设备包含水泵前后阀门、三通、橡胶软接头等配件。）
	套
	1
	银轮玫瑰湾小区
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